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Térkő járdaburkolat rétegrendje

úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

6 cm  nemeszúzalékkal préselt térkő

4 cm Zk 2/5 nemeszúzalék ágyazat

15 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel

1

Önálló aszfalt kerékpárút, elválasztás nélküli gyalog

és kerékpárút rétegrendje

úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

2,5 cm  AC 8 aszfalt kopóréteg

3,5 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

15 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel

15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

3

Térkő parkoló rétegrendje

úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

8 cm  nemeszúzalékkal préselt térkő

4 cm Zk 2/5 nemeszúzalék ágyazat

20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel

20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

4

Aszfalt parkoló rétegrendje

úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

4 cm  AC 8 aszfalt kopóréteg

4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel

20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

5

Aszfalt útburkolat rétegrendje (szélesítés)

úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

5 cm  AC 11 aszfalt kopóréteg

7 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel

20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

6
Kiemelt szegély

7
Kerti szegély

8

Süllyesztett szegély

9

Padka-15 cm  folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
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